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Ideal Standard

OLEAS

RO116AC

OLEAS | Pneumatische Betatigungsplatte 234x8.5x154 mm, mechanisch in weiR

Bild & Zeichnung

@,

234

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:
Produktart:

Marke:

Kollektion:

Designer:

Colour:
Oberflachenbeschaffenheit:
Hohe (mm):

Breite (mm):

Ausladung (mm):

Befestigungsart:

Betatigungsplatten
Pneumatische Betatigungsplatte
Ideal Standard

OLEAS

Studio Levien

AC - Weil

glanzend

154

234

85

Befestigungsset

154

Nettogewicht (kg): 0.38
EAN Code: 3391500580176
Downloads
¢ Installation Guide
Produktspezifikationen
Betatigungskraft (N): <20
8,5 Einstellbare Spulmengen: Nein
Vandalismus geschutzt: Nein
1 Automatische Zyklusspulung: Nein
Farbcode: AC
Farbbeschreibung: weild
Spultaste kann manuell Nein

deaktiviert werden:
Spuloptionen:

Einstellbar Spulzeit:

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht
garantieren und Ubernehmen keine Haftung fUr etwaige fehlerhafte Angaben.

Gefahrgut:

Lithium-Batterie im
Lieferumfang enthalten:

Material:
Materialspezifikation:

Bei Stromausfall mechanisch
bedienbar:

Steuerungsart:

PVD Technologie:

RAL / LRV:

SmartFlush geeignet:
Federgelagerte Tasten:
Oberflachenschutz:
Oberflachenbeschaffenheit:

Werkzeuglose Wartung:

Handelsname des Gefahrstoffs:

Art der Betatigung:
Mit Betatigungsstangen:

Zweifach-Spulung
Nein
Nein

Nein

Kunststoff
Kunststoff (ABS)

Nein

Druckknopf

Nein

RAL (9016) LRV (87)
Nein

Ja

beschichtet
glanzend

Ja

Nein

Mechanisch

Nein

Erstellungsdatum: 10/2026
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Ideal Standard

OLEAS RO116AC

OLEAS | Pneumatische Betatigungsplatte 234x8.5x154 mm, mechanisch in weiR

Produktspezifikationen

Mit Lagerblock (Servomotor und  Nein

Hebevorrichtung):

Mit Unterputz-Spulventil: Nein
Mit Verbinderstangen: Ja
Mit Bedienelement und Nein

Batteriegehause:

Mit elektronischer Steuereinheit: Nein

Mit UP-Montagebox: Nein
Mit Montagerahmen: Ja
Mit Pneumatikschlauchen: Ja
Mit Netzteil: Nein
Montageart: Vorne / Oben
Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht Erstellungsdatum: 10/2026 2

garantieren und Ubernehmen keine Haftung fur etwaige fehlerhafte Angaben.
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