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Bild & Zeichnung

233-268

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir knnen dies jedoch nicht
garantieren und Ubernehmen keine Haftung fUr etwaige fehlerhafte Angaben.

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:
Produktart:

Marke:

Kollektion:
Designer:

Colour:
Oberflachenbeschaffenheit:
Hohe (mm):
Breite (mm):
Ausladung (mm):
Befestigungsart:
Nettogewicht (kg):
EAN Code:

Badearmaturen
Wannenrand-Badearmatur
Ideal Standard

EXTRA

Palomba Serafini Associati
GN - Silver Storm

satin

204

233

95

Schaftverschraubung

314

3800861112600

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

BC774GN: IDEALRAIN | 1-Funktionshandbrause 25x25x198 mm in silver
storm, 8 [/min (3 bar)

MULTI SUITES - SPARE PARTS | Brauseschlauch 1750 mm in

silver storm

Features

éi Click-Technologie

Downloads

PVD Technologie
PVD

o Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des BGCC-Zertifikates:

Produktspezifikationen

14-NURVSPSRB-4282

Anzahl der Rosette(n):
Anzahl der Griffe:
Farbcode:
Farbbeschreibung:

Cool Body Technologie:
Absperrbare S-Anschlisse:
Einstellbar Spulzeit:
Griffposition:

Material:
Materialspezifikation:

Maximaler Durchfluss bei 3 bar
(/min):

Maximaler Durchfluss bei 3 bar
(/min) fur alle Auslasse:

2

1

GN
silver storm
Nein
Nein
Nein
Oben
Metall
Messing
12

12

Erstellungsdatum: 10/2026


https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BD517/IS_Extra_BD517_SparesL_NN.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht

garantieren und Ubernehmen keine Haftung fur etwaige fehlerhafte Angaben.

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (1) - Auslauf:
PVD Technologie:

Form der Rosette(n):
Oberflachenschutz:
Oberflachenbeschaffenheit:
Griffart:

Art der Temperaturkontrolle:
Mit Umstelleinheit:

Mit Rosette(n):

Mit Griff(en):

Mit Handbrause-Set:

Mit Kopfbrause:

Mit Brausekombination:
Montageart:

Gerauschgedampfte
S-Anschlusse:

Mit S-AnschlUssen:

12

Ja

Rund

PVD

satin
Betatigungshebel
Manuelle Betatigung
Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Hahnloch

Nein

Nein

Erstellungsdatum: 10/2026
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