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CERATHERM S200 A7329AA

Ceratherm S200 | Brausearmatur AP 314x150x75 mm in chrom | Sicherheitssperre, SmartShi-
ne Oberfläche

 
Allgemeine Informationen

Produktart Brausearmatur AP

Marke Ideal Standard

Kollektion Ceratherm S200

Farbcode AA

Farbbeschreibung Chrom

Oberflächenveredelung glänzend

Maximale Höhe (mm) 75

Maximale Breite (mm) 314

Ausladung (mm) 150

EAN Code 4015413350792

VVS 722590304

Nettogewicht (kg) 3.25

Funktionen

Sicherheitssperre SmartShine Oberfläche

Downloads

• BIM-UK

• BIM-DE

• Montageanleitung

• Ersatzteilliste  

Produktstandards & Zertifikate

ACS-Zertifikat 21 ACC LY 733

Produktspezifikationen

Thermostatisch Yes

Art der Temperaturkontrolle Manuelle Betätigung

Mit Griff(en) Ja

Anzahl der Griffe 2

Griffposition Vorderseite

Griffart Drehknopf

Mit Rosette(n) Nein

Material des Armaturenkörpers Messing

Oberflächenschutz chromium-plated

Smartshine Ja

Mit Kopfbrause Nein

Mit Ablage(n) Nein

Gewindeanschuss des Brause-
schlauchs

G 1/2

Betriebs-Mindestdruck (kPa) 50

Mit Handbrause-Set Nein

Mit Brausekombination Nein

Mit S-Anschlüssen Ja

PVD Technologie Nein

IdealPlus Technologie Nein

Maximaler Durchfluss bei 3 bar 
(l/min)

23

Ventil Technologie PreciTherm

Bild & Zeichnung
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7329/IS_CerathermS200_A7329_BIM_GB.rfa
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7329/IS_CerathermS200_A7329_BIM_DE.rfa
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7329/IS_CerathermS200_A7329_IGuide_NN_A868988.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7329/IS_CerathermS200_A7329_SparesL_NN.pdf
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Umstellung

Wasseraktivierung Rotieren

Kartuschenbefestigung Gewindering

Nennweite des Ventils 25G3/8
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