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Ideal Standard

CONNECT AIR EO0O54MA

CONNECT AIR | Wand-WC 360x540x350 mm, Tiefspul-WC in weiR, CL1 Vollspulung 45-6 L,
horizontaler Ablauf | CL1, CL2, Spultechnologie AquaBlade, IdealPlus

Bild & Zeichnung Allgemeine Informationen

Produktkategorie: Toiletten
Produktart: Wand-WC
Marke: Ideal Standard
Kollektion: CONNECT AIR
Designer: Studio Levien
Colour: MA - Weif3
- Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
A Hohe (mm): 350
. e o Breite (mm): 360
Ausladung (mm): 540

Befestigungsart:

Befestigungsschrauben

Nettogewicht (kg): 22.36
VVS: 613145060
EAN Code: 5017830518266
Features
CL1: 45-6 /min CL2: 6 I/min
cL1 CL2
Spultechnologie IdealPlus
‘ , AquaBlade
180 @25 ]
- Downloads
(=]
8 8 8 « EPD + Installation Guide
o Spare Parts List
50

Produktstandards & Zertifikate

265 Normen: EN 997

135

"'—"'| Declaration of Performance CL1-6A/5A+CL2

l classification (DoP):
/ \ Produktspezifikationen
o
g & ) v .
2 CL1 Vollspulung maximal (Liter): 6
U CL1 Vollspulung minimal (Liter): 4.5

CL2 VollspUlung maximal (Liter): 6

360 Kindertoilette: Nein
Farbcode: MA
Farbbeschreibung: weild
Verdeckte Befestigung: Ja
IdealPlus Technologie: Ja
Spulart: Tiefspul-WC
Barrierefreies Produkt: Nein
Material: Keramik

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht
garantieren und Ubernehmen keine Haftung fUr etwaige fehlerhafte Angaben.

Materialspezifikation:

Glasiertes Porzellan

Erstellungsdatum: 10/2026


https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/E0054/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;CeramicVitreousChinaProduct;EPD-IDE-20230006-IBD1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/E0054/UNB_Multisuite_TT0299599_IGuide_NN_WH;Hidden;Fixation.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/E0054/IS_ConnectAir_Multiproduct_SparesL_BG_ceramic-products.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Ideal Standard

CONNECT AIR

EO054MA

CONNECT AIR | Wand-WC 360x540x350 mm, Tiefspul-WC in wei3, CL1 Vollsptlung 4.5 -6 L,

horizontaler Ablauf | CL1, CL2, Spultechnologie AquaBlade, IdealPlus

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht

garantieren und Ubernehmen keine Haftung fur etwaige fehlerhafte Angaben.

Produktspezifikationen

Position des Auslass:
Ausrichtung des Auslass:
Sichtbarkeit des Auslass:
PVD Technologie:

Position des Wasserzulaufs:
Erhéhte Ausfuhrung:
Oberflachenbeschaffenheit:
Art des Wasserzulaufs:

Mit Bidetfunktion:

Mit Hygieneaussparung / fester
Toilettensitz:

Mit Geruchsabsaugung:
Befestigungsart:

Montageart:

Mitte
Horizontal
Verdeckt
Nein
Hinten
Nein
glanzend
Verdeckt
Nein

Nein

Nein
Befestigungsschrauben

wandhangend

Erstellungsdatum: 10/2026
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